贝壳简单操作流程
1、 光标移至Systemmenu单击后进入菜单界面。
2、 光标移至Menu parameterization gateway单击后进入密码界面输入1709。
3、 光标移至Parameterization moters单击进入调电机正反转、加减速时间、手动给定转速界面。【40x02为电机正反转调整（行人侧电机转向为2，非行人侧电机转向为1）；40x12为加速时间设置；40x13为减速时间设置；40x20为手动给定转速设置】注意：左下角绿框部分为恢复出厂设置严禁用光标电击！ 右下角黄色框为确认更改参数部分。
4、 光标移至Back to paramterizing menu单击后返回上一界面，光标移至Paramerization master/bridges单击进入主从机选择界面（绿色表示主机、蓝色表示从机、黄色表示电击屏蔽）。
[bookmark: _GoBack]假如电机故障，贝壳与电机的通讯线仍然插在电机上，此时只需要在贝壳上屏蔽该电机即可。若通讯线由直通连接，则需要根据实际情况是否改变电机的转向。（如1#保越电机故障，通讯线由直通连接，则原来的2#电机就变为1#、原来的3#变为2#、原来的4#变为3#，此时需要把现在的1#电机转向改为原来2#转向、现在2#转向改为原来3#转向、现在3#转向改为原来4#转向，然后进入贝壳Paramerization master/bridges界面屏蔽4#电机，然后分别在华宁组合开关和电脑上屏蔽1#电机，拆除原来1#电机低速对轮后就可以开机）。
