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带式输送机保护装置为保证带式输送机的安全、可靠运行而设置。本标准结合我国带式输送机保护 装置的制造水平、现场使用的特点和特殊的安全要求，首次制定煤矿用带式输送机保护装置技术条件标 准“
本标准的附录A、附录H为标准的附录，附荥C为提75的附录。
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煤矿用带式输送机保护装置技术条件MT 872 2000

General technical condition of protective
devices of belt conveyor for coal mining
1范围
本标准规定了煤矿带式输送机用保护装置（以卜简称保护装置）的技术安求,试验方法、检验规则、 标志、包装、运输和贮存等。
木标准适用于煤矿井F、露天煤矿、选煤厂等工作场所带式输送机用的保护装置”
2引用标准
下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均 为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]GB 998—1982 低压电器基本试验方法
GB 2423. 1—1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验A：低温试验方法
GB 2423. 2—1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验B：高温试验方法
GB/T 2423. 4—1993 电工电子产品基本环境试验规程试验Db：交变湿热试验方法
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]GB/T 2423. 5—1995 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击
第2部分：试验方法 试验Fc和导则：振动（正
贮存

[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]GB/T 2423. 1O-T995 电工电子产品环境试验
弦）
GB 3836—1983爆炸性环境用防爆电气设备
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]GB 4208—1993 外壳防护等级（IP代码）
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]（；B 4798. 1 —1986 电工电子产品应用环境条件
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]GB/T 14048. 1 —1993低压开关设备和控制设备总则
3定义
本标准采用下列定义.
3- [bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]1 打滑 slipping
当骤动滾筒传递力矩时，输送带与驱动滚筒接触部分产生相对位移的现象
3- [bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]2	堆煤 coal blocking
帯式输送机的卸载点煤发生堆积或溜槽堵塞使煤位超岀了预定位置。
3- [bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]3	跑偏 clisnligiitiieiit
带式输送机的输送帯运行超出「托琨端部边缘。
3- [bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42]4	烟雾 smoke
带X输送机的输送"IF或Jt它作金届材料过热或燃烧而产生的雾状气体。
3- [bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46]5	撕裂 ripping
[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]国家煤炭工业局2000- 12 08批准2001 -05-01 实施

因外力的作用使输送带沿纵向的撕开。
4技术要求
4.1保护装置的防爆性能应符合GB 3836中规定的相应要求，无防爆耍求的场所不作此项要求；保护 装置应设置相应的故障显示功能。
4. [bookmark: bookmark50]2保护装置应符合本标准的要求并经规定的程序批准的图样及技术文件制造。
4 3 保护装置须送国家指定检验机关进行检验，取得防爆合格证和型式检验合格报告后，方可批域生 产，
4.4 [bookmark: bookmark51]工作条件
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54]4- 4. 1 海拔髙度不超过2000 m。
[bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]4. 4・2 环境温度：一1()〜+4OC。
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60]4-4- 3 周围空气相对湿度不大于95%(25()。
[bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]4.4. 4 污染等级为GB/T 14048. 1 — 1993中4点规定的3级。
4.4.5 无显著振动和冲击。
4- [bookmark: bookmark64]4-6 无破坏绝缘的气体或蒸汽。
4-4-7 无滴水或液体役入。
4-4-8 保护装置电源电压波动范围为(0- 75~1. 10)f/,.,(rA为保护装置电源电压的额定值)。
4.5保护特性要形
4-5.1打滑保护特性：
当输送带速度在s内均在(50%〜70%)K.(K为额定带速)范围内，或输送带速度小于等于 5()%0时，或输送带速度大于等于110% n时，打滑保护装置应报警，同时中止带式输送机的运行。对带 式输送机正常起动和停止造成的速度变化，打滑保护装置不应有保护动作。打滑保护应釆用反时限特性。
4- 5.2堆煤保护特性：
堆煤保护装置在2 s内连续检测到煤位超过预定位置，应报警，同时中止带式输送机运行。对于使 用靠改变偏转角或动作行程来进行煤位保护的这类堆煤保护装置，其保护动作时所需的作用力不大于 9. 8 N。
4.5.3跑偏保护特性：
a) [bookmark: bookmark65]当运行的输送带跑偏时，跑偏保护装置应报警；
b) [bookmark: bookmark66]当运行的输送惜超出托馄端部边缘20 mm时，跑偏保护装置中止带式输送机的运行；
c) [bookmark: bookmark67]对于使用接触式跑偏传感器之类的跑偏保护装置，其保护动作所需作用于跑偏传感器中点正向 力为 20— 100 N„
4.5.4 [bookmark: bookmark68]超温洒水保护特性：
在测温点处温度超过规定值时超温洒水装置应报警，同时能启动洒水装置，喷水降温。
对主滚筒温度的监测将温度阚值设定如下：
测温点与离被监测点发热处距离为10-15 mm时为(42+2) C;直接测量滚筒表面温度为(7()" 2)('；.直接测虽滚筒内壁温度为(6。土2)
其他部位依据现场实际情况设定。
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]4- 5- 5 烟雾保护特性：
a)烟雾探测器必须设置防尘罩；
1>)连续2 s内，烟雾浓度丫(指离子型烟雾探测器)，达到1.5时，烟雾保护装置应报警，中止带式输 送机的运行，同时启动洒水装置，喷水降温；
(■)必须同时设置烟雾和温度监控.
4-5-6 撕裂保护特性：
运行的输送带纵向撕裂时，撕裂保护装置应报警，同时中止带式输送机运行。
45.7双向急停开关保护特性：
双向急停开关在任何 边的拉线上施加40-200 N的力时，双向急停幵关能中止带式输送机的运 行，并能自锁和复位。
4.6保护装置的性能要求
4.6.1通电试验：
试验期间，保护装置不得发生误报警和误动作，试验结束后，进行相应的保护特性试验，试验结果符 合相应的保护特性要求，
4.6.2抗干扰性能：
保护装置在表1规定的于扰情况下，能正常工作。
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]表1
	序号
	抗F扰项目名称
	电磁十扰源

	!
	电源线传导浪涌过电压
	峰值为2.52U/U.为额定工作电压有效值），宽度小于""，重复 频率2次厶

	2
	电源线高频传导干扰
	干扰电压1 V,频率0. 15〜3()0 MHz

	3
	电源线低频传导干扰
	叠加电压为额定工作交流电压的5%,频率为150〜15000 Hz

	■1
	高频辐射干扰
	干扰场强1 V/m,频率为0. 15~3（）O MHz


4-6- 3交变湿热试验:
保护装置在高温40 C试验周期为12 d的交变湿热试验后，保护装置带电回路与接地（或外壳）之间 的绝缘电阻及引出端子与外壳间的绝缘电阻（兆欧表电压等级选用500 V）应不低于1. 5 MC；并能承受 历时1 min的交流50 Hz正弦工频耐压试验（额定绝缘电压不大于60 V时，工频耐压试验电压值为 1000 V；大于60 V时，工频耐压试验电压值为2000 V）；在30 min内通电工作应正常。
4- [bookmark: bookmark75]6-4振动性能：
保护装置在断电状态下，依次在3个互相垂直的轴线上，在（10〜150〜10）Hz的频率循环范围内， 以lOm/s2的加速度幅值，1倍频程/min的扫频速率进行一次扫频循环。然后分别在3个互相垂直的轴 线匕进行频率为150 Hz、加速度幅值为10 m/s\持续时间为（30±l）min的定频振动试验。试验结束 后，保护装置外观完好，通电工作应正常。
4- [bookmark: bookmark76]6-5冲击性能：
保护装置按表2规定进行3个互相垂直轴线的每个方向冲击3次，试验结束后，保护装置通电工作 应正常。
表2
	脉冲波形
	峰值加速度/I
m/s2
	脉冲持续时间
ms
	样品状态

	半正弦形脉冲
	500
	11
	不通电


4.6.6绝绿电阻：
带电回路与接地（或外壳）之间的绝缘电阻及引出端了与外壳间的绝缘电阻（兆欧表电压等级选用
500 V）,常态时须满足以下要求：
H ）当测hf部位的额定绝缘电压不大于6（） V时，绝缘电阻不小于1 （） M Q ；
b）当测址部位的额定绝缘电压大T 6。V时，绝缘电阻不小于5（）M玖
4- [bookmark: bookmark77]6-7水压试验：
保护装置隹1- 5倍参号压力的水圧（但不小于0. 35 MPa）下,保持1 mm,不得连续滴水（每间隔大 J-1（）N滴水1滴即视为不连续滴水）。无法确定参考压力时，水压按1 MPa试验。
4.7元件与结构要求
4- [bookmark: bookmark78]7-1保护装置的零部件必须优先采用标准件，且应分別符合国家、行业或企业产品标准的要求°
4- 7-2保护装貴的屮刷电路板不得使用纸质或布质绝缘板，卬刷电路板表面应有绝缘涂层，涂层的涂 覆不得少于2次，并有防潮措施。
4-7-3保护装徂的防护要求：
[bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]外壳防护等级应达到GB 4208—1993规定的（IP54）的要求。
4. [bookmark: bookmark82]7. 4保护装置在出厂常规试验前必须在室温下进行时间不少于24 h的整机老化。
4- [bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]8外说
4.8.1保护装我表血不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形等现象，去面涂镀层须灼匀，不应起泡、龟裂 和脱落，
4 8- 2开关按键应操作灵活可靠，插接的活动部件应插接自如，零部件应紧固无松动。
4. [bookmark: bookmark87]8- 3不同功能的指示灯应色彩分明，说明功能的符号文字及产品的所有标志应清晰端正，安装牢固。
5试验方法
5- [bookmark: bookmark88]1戒验的-般要求
5. [bookmark: bookmark89]!• 1保护装置在试验前须进行外观检査，符合下述要求时，方可进行试验。
a）文字符号和防爆标志或标牌应清晰；
1>）结构无松动.
5- 1- 2成验使用的交流电源应在（5O±l）Hz频率范围内，波形为正弦波。
5- [bookmark: bookmark90]1-3除非另有说明，试验时保护装置处于常温下，保护装置电源电压为额定值。
5- [bookmark: bookmark91]1-4试验时传感器与控制器同时检验。控制器所配同类传感器多只时，只需配2只受检。
5. [bookmark: bookmark92]1-5通电试验均在煤尘箱（煤尘箱结构见附录A）中进行。煤尘箱中储有粒度小于0. 63 mm的煤粉， 每隔1 h以（）.2 MPa的压缩空气持续吹拂煤粉5 s,以造成煤粉飞扬的工况条件。
5- [bookmark: bookmark93]1-6离了浓度计精度为：土 1。%,其他测试用仪表的准确度应不低于1级，并按规定的时限进行检 验。
5- [bookmark: bookmark94]2保护特性测试
5. 2- 1打滑保护特性测试：
按正常保护监视状态要求连接好打滑保护装置，接通电源，将被测速度调整到正常状态，使被试打 滑保护装置处于正常的监视状态。然后调节被测速度，让速度处于应保护状态，观察并记录打滑保护装 罟的报警信号.延时时间、接点输出和速度值等情况。完成后，将被测速度回复到正常状态，让打滑保护 装置回复到正常监视状态，再重复以上测量过程3次。
完成上述试验后，断开电源，15 min后恢复正常监视状态.重复上述检验过程1次。
5-2-2堆煤保护特性测试：
对「使用靠煤位I.升作用使堆煤传感器发生偏转来达到保护目的的这 类传感器，先要检验作用 >J和偏转角度.作用力和偏转角度的检验是在传感器可偏转部分的中点,用测力仪水平方向进行测力， '，保护动作时，观察记录测力仪读数大小、传感器的偏转角度,，
对「溜槽中需外h作用产生位移而输出保护信号的保护装置，先检验动作行稈和作用力„动作行程 和作川力的检验是在可移动部分的正向位置缓慢施加带有测力仪的作用力，当保护动作时，观察和记录 测力仪的读数和位移昂:。
MT 872 2000

MT 872 2000

按正常保护监视状态要求连接防堆煤保护装置，接通电源，使被试堆煤保护装置处「正常的监视状 g、然后使其处「•应保护状态，观察并记录报警信号、延时时间、接点输出等情况,完成后将堆煤传感器 回知到正常位置，让堆煤保护装置回复到正常监视状态，再重复以上测成过程3次..
'尤成I：述试验丿宀斯开电源，15 min后恢复証常监视状态，重复上述检验过程1次„
5-2-3跑偏保护特炸测试：
按正常保护监视状态要求连接好跑偏保护装置31:被成跑偏保护装置处丁•正常的监视状态.然后JIJ 带有测力仪的装賞分别推直对准用来传递跑偏报警和停车信号辗子的中部施力或川其彳也方」弋止保护& 置分别处J-报警和停车位置，分别观察并记荥报警信勺、停车信号、延时时间、接点输出、保W装K动作 时的跑偏距离、作丿11 h k小箸怙况3成后.将跑偏保护装置冋夏到正常l!ii视状态•再帀:复"述测卄.过丼 3次..
亢成I：述试验后，断开电源，15 mm后恢复正常监视状态，亜复上述检验过程1次。
5. 2. 4超温泗水保护特性测试：
按止常保护监视状态要求连接好超温洒水保护装置，接通电源，调温装置内温度设定在*保护状 态，使被试超温洒水保护装置处「正常的监视状态.然后将调温装置内温度缓慢升高，使其处f应保护 状态.观察并记录报警信号、延时时间、接点输出、温度计读数等悄况。完成后.将调温裝S内温度网复到 正常状态，让超温洒水回复到止常监视状态，再重复上述测最过程3次„
完成上述试验后，断开电源, 1 5 min后恢复H-常监视状态，重复上述检验过程1次
5-2.5烟雾保护特性测试：
烟源用脱脂山核桃皮阴燃产生或点燃蚊杏产生烟雾„
按J1-：常保护监视状态要求连接好烟雾保护装置，将烟雾探测器放A烟箱■ p （烟箱结枸和测陋原理见 附录B）,打幵风I、J,启动排风机，将烟箱，卩的烟雾排尽。关闭风门，接通电源，被试烟雾保护装箇处「正 常的监视状态，烟雾探沔'*附近的气流速度为（1.。I 0. 1 ）m/s,15-2O mm后，按△＞，/&：〔"）. 的 要求将烟注入烟箱中，％烟箱屮的烟雾浓度逐渐升高，直至烟雾浓度达到应保护状态，观察并记录烟雾 保护装皆的报警信号、延时时间、接点输出和烟雾浓度等情况.完成后,打）F风门，启动排风机,将烟雾排 尽，关闭风门。再将烟雾探测器依次按顺时针方向旋转12甘的位置，再更复L述测挝过程3次。
完成上述试验后，断开电源，15 mm后烟雾保护装置恢复正常监视状态，页夏上述检验过程1次。 5-2-6撕裂保护装置：
按正常保护监视状态要求,连接好撕裂保护装宵，接通电源，然后让带冇20 m纵向撕裂的输送带 经过该保护装K的探测器，观察并记录撕裂保护装置的丄作状态和接点输出情况（试验台参照附录（'）“ 5.2.7双向急停开关特性泗试：
按iF•常位'苣安装好双向急停幵关，然后依次在-边的拉线上通过测力仪缓慢施加力，使其处「•应动 作状态，观察并记录接点输出、接点输出时的受力等情况，并检査n锁装肯是否可靠、复位功能是否-A 活，完成后，将双向急停）F关回复到n然状态，再页复上述测址过程3次。
5- [bookmark: bookmark95]3通电试验
将破试保护装置放入煤尘箱中，安装连接好，接通电源，使试样处于正常的监视状态.然后按连续通 电H； K断电30 min的方式循环运行45 d、试脸结束后进行相应的保护特性测试。
对烟雾传感器允许每隔15 d洁理-次表而的积尘„
5-4电源波动适应能力测试
将被试试样的电源线连接到电源电压可调的电源上，然后按表3中所列组合调W，并在每 种状态 序保持至少15 min后.进行基本功能的试验，将试验结果填入表3中。
[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]表3
	(1 1
J ]■	77
	试羚电压
	试怜频辛
	保护特性测试

	1
	
	
	
	
	

	2
	1. 10(/..
	
	
	
	

	3
	0- 7!7/,
	
	
	
	


5.5抗「扰试验
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark99]按（* 998 - 1982标准第12章的方法进行。
5-6 「作环境低温试验
试脸前将愤试试样仆:火气条件卜放'& 2〜4 h，然后保护装置在正常监视状态下，按GR 2423. 1- I'，.的第X竟试验Aa进行试加汽试样样林达到（10 I 3"、后，持续16 h,然后立即进行相应的保护特 性忒验.观察和记录试脸结果“
5. 7 「论环境髙温试脸
试脩询将被试试样住火气条件卜放賞2-4 11，然后保护装置在iE常监视状态下，按GB 2 123. 2
1 HS!）7箪•试验1招进行试稔，当试样样品达到（10 1-3 ） （ h 1，持续16 h ,然后立即进行相应的保护特性 试験，观察和记录试验结果，
5-8交变湿热试验
[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104]（；B/T 2423. 1 - 1993的试脸【）b规定进行。
5- 9振动试验
[bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107]按（TB/T 2-123. 1（）的规定进行，
5- 10冲击试验
[bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110]按GH/T 2423. 5的规定进行
5- 11绝缘电阻
用兆欧表测地。
5-12防爆性能试验
按（；B 3836有关规定进狂。
6检验规则
6.1检验分类
保护装置的检验分以下两种：
a）出厂检验；
I））型式检验。
[bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113]6.2 检验项「I
检验项H按表1觇定进行。
li. 1
	序号
	检验项冃
	出厂检验
	型式检验

	1
	外观
	「）
	1 j

	2
	绝缘电阻
	C)
	

	
	保护特件测试
	O
	"J

	■1
	电源波动适应能力试览
	
	

	
	抗十扰试验
	A
	"，

	G
	「作环境低温试验
	A
	

	1
	「作环境高温试骚
	3
	-;

	3
	交咬湿热试验
	A
	C -

	!1
	振动试验
	A
	

	10
	冲击忒验
	△
	1	-

	1 1
	水压试验
	
	f 1

	1卩
	防爆性能试验
	A
	

	汗：,,
	.表示必顼检验的顼n表示可不检验的项n .
	
	


Ml 872 2000

MT 872 2000

MT 872 2000


6-3出厂检验
出厂检验由制造厂质M检骑部门按義1规定逐台进行检验.
6- 4 刖式检抢
6.4.1 "列情况之-时应进行型」弋检验：
；u新产品或老产品传产生产的试制定&鉴定时；
1>）正丿弋牛产后，結构、电路、「艺冇较大改俊，町能影响产品性能时；
H 土常.牛.产时.何隔2年进行-次检验；
<h停产I年以上恢复牛产时；
“，国家质虽监悖部rI和国家煤矿安金监察部「1提出要求时。
6-4-2型式检验项门按表1规定近行楡验。
6- 5 检验规则
6.5.1出丿"检验规则：
对）■■ ；J IJ检验的项I I .必须在何台产品I-.逐…进行„出厂检验不通过的产品必须逐台返修，1*L到完 全通过为Ik,若无法修红，应F报废，
6.5・2型式检验规则：
仰J弋检验由国家括定的国家采煤机械产品质.址监督检验中心负责.
[bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116]表5
	忒骑程序
	试样编号

	项目编号
	试验项目
	1
	2

	1
	外观
	O
	C」

	9
	绝缘电阻
	O
	

	3
	保护特性测试
	O
	

	4
	屯源波动适应能力试验
	O
	［、J

	.1
	抗干扰试验
	—
	广、

	
	「作环境低温试验
	C)
	

	i
	「•作环境高温试验
	
	

	S
	交变湿热试骑
	()
	

	!）
	振动试验
	O
	

	|3
	冲击试验
	(■)
	

	1 1
	防爆性能试验
	-
	

	注:■,广表示试样进行此项试验。


型A检验受K产品试样数应不少T 2套，并在试脸前进行编号„试验程序按表5进行，1〜1项鱼5 12项试胎之前进行，
條"•品进行型式楡臉时，用作型式检验的保护装置必须从出厂检验合格产品中（不少I 3 [♦任意 抽収2 ft .
fl：'V!A檢黄中彳[检猗项11不合格则削该批产品为不合格。但若在保护特性测试中传感卷出现故 障.允许按呱样:品数借加倍夏忒，K试3格后仍认为合格..
折，E品，"，弋检驼合格，由检验单位发给“ F井许可证"，仰进務不少「3个月的「.业性试脸，廿I.业
14:忒企題足合格，由吓检验单位红核转发煤矿用带式输送机保护装置“楡验合格iiir,后，方可投入1：.产,
输在1格ill；仃效皿为2 ：|- .检验合格证"有效期满后,主戶厂须履行手续再新进i !叫 > < 楡驼，换 取新的“检验合格证"后，方可继续牛.产.
fl对产品质ht存6：的问题，受上.级上骨部门的授枳，检.验单位占权对已发“检验合格hE ”的产品进行 复验.发现产品质tit存在问题时.提出整改建议,必要时吊销I京发的“检验合格证”
7标志、包装、运输、贮存
7. 1勾員保护装置应设置明显的防爆标志或标牌.
7- 2外光明显处设安全标志标W M A）和编号.
7- 3应住控制箱、显小箱等外壳的显眼处设賞仍牌及“断电开盖"箸警告牌。
7-4揺牌上要标注以卜内容：
■ ＞）銘牌右上方有明显的“Ex”标志或标牌；
!＞）产品型号及名称；
C）防爆型式、防爆合格i正编号；
d）电源额定工作电压；
H关联设备型号、名称；
I）木质安全参数；
[bookmark: bookmark117]g）	出广年丿I廿、出厂编頂；
[bookmark: bookmark118]h）	安全标志编号；
1 »牛产厂家”
7-5产品；I；厂时，应有检验合格证，并标明楡验内容及检验人员编号。
7-6产品出厂时有合格的包装，并有防潮要求，适用水、陆、空运输，并具有“轻放”、“防洌”等标注。
1- 7随机文件应包括
“）装箱单；
h）产品出厂合格证；
H使用说明书。
MT 872-2000

MT 872 2000

MT 872 2000

7-8应存放在通风干燥处。
附录A
（标准的附录）
煤尘箱结构
煤尘箱结构如图A1所示。
[image: ]

图A1煤尘箱结构示意图 容积为（）.1	的煤尘箱中储有煤粉2 kg。煤尘箱容积允许依据被试件尺寸的大小作相应的变化,
但同时煤粉的储量也应按20 kg/n?的比例作相应的变化。
附录B
（标准的附录）
烟箱的结构和原理
B1阈值检验烟箱
图in给出了测鼠区、试验仪器及探测器的布置图。 烟浓度的测地应在被试烟雾探测器的附近进行, 烟箱中测址烟浓度的增加速率应相对稳定。
彳:E次试验前，烟箱和烟雾探测器内部都不应有烟存在。
B2 原理
肉r感烟探测器的响应阀值，用y值（无ht纲）表示烟雾探测器动作时刻的烟浓度，用离子烟浓度 il-ffl iiL.
肉『烟浓度计利用抽\方法连续地采样并连续地测址烟浓度。
崗广烟浓度计是由电离室、电流放大器及抽％泉组成.

[image: ]
I一筛网；2-气流速度和气流温度测AL3―被试探测器；
4一离子烟浓度计电离室；5—加热元件；6--烟源
图B1烟雾探测器和试验仪器在烟箱中的布置图
图B2是离f•烟浓度计电离室工作原理图。如图B2所示，通过抽气泵使含有烟粒子的空气扩散到 电离室内的“测快体积”中。“测量体积"中的空气被a射线电离’因此，当两极间加上电压时，便产生电离 电流，电离电流受烟粒子作用发生变化。电离电流的相对变化作为衡量烟浓度的一个尺度。
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]空气和烟
空气和烟V
绝缘圈
装配盘
绝绿材料
保护环

图B2离子烟浓度计电离室工作原理
离子烟浓度计的电离室测得的y值，符合下列关系式：
[bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121]<7 • Z = 7 • y		（ Bl ）
[bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123][bookmark: bookmark124]y =（7"）—（”）		（网）
式中：/“——空气中无烟粒子时的电离电流；
I 一空气中含烟粒子时的电离电流；
d	烟粒f的平均粒径，ni ；
Z 烟粒子数浓度，
7…电离室常数a/m\
MT 872 2000

MT 872-2000

MT 872-2000

H)
B3结构
电离室的机械结构如图B3所示,其主要尺寸标出公差，未标注公差的是建议尺寸，不作硬性规定。
[image: ]空气和烟
(!)
U/〃/
15
16
周边上有6个孔
18
“24±0.5
19
>80 ±0.5
1装配板；2一多脚插座；3一测鼠电极端子；4—测量电极端子；5-抽气嘴店一导座；
7一壳体澎一绝缘板保护环；！。一测虽电极；H一绝缘环口2一固定螺丝"3—盖板；14—外栅网；
15 -内栅网；16-挡风罩；17 —中间；18—套螺纹的环门9―放射源底座；20—放射源
图B3电离室结构图

1
IIIIIIIII
imnii1

*100 ±2
^30±0.1
15 + 1

a）放射源：
[bookmark: bookmark125][bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127]核素：241 Am：
[bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129][bookmark: bookmark130]活度：130 kBq （3. 5 /jci） + 5 % ；
[bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133]a射线平均能hi： 1. 5 MeV 1:5%;
放射源的切割断而应貯用源座包严，源的表面应有贵金属层保护；
[bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark136]放射源圆盘直径/27 nnna
1＞）电离室：
图出示出在洁净空气中测得的电离室的电流 电压特性曲线，其测量条件为：
ztJli； ＜ 101- 3 I I）kl*
[bookmark: bookmark137][bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark139]温度：（2「＞（ 2）（*

[bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark142]相对湿度：35%〜75%；
电离室阻抗（电流-电压特性曲线斜率的倒数）：（1. 9乂1" 土 5%）Q。电源电压应保证测量电极I： 流过100 p A的静态电流。图示出离子烟浓度计工作电路。
[image: ]

图B4离子烟浓度计电离室电流一电压特性曲线
[image: ]

图B5离子烟浓度计工作电路
C）电流放大器：
[bookmark: bookmark143][bookmark: bookmark144][bookmark: bookmark145]输入电阻:/<<io9n„
d）抽气泵：
气流域：满足烟雾探测器附近的气流速度为（1.6士0. l）m/s的要求。
附录c
（提示的附录）
撕裂保护装置试验台示意图
[image: ]

1 —带式输送机；2—输送带撕裂段；3—被试件
图C1撕裂保护装置试验台示意图
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